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Warnt! Sichert! Schützt!
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Die  Marke für  mehr  S icherhe i t

GLORIA Warnblitzer für Notfälle
Typ: WB                           

Geprüft nach Richtlinie 2002/95/EG

Warnt bei Pannen! Sichert Unfallstellen! Schützt vor Gefahrenquellen!

Hochwertiges Markengerät als optimale Ergänzung zur Notfall- und Sicherheitsausrüstung im Fahrzeug 
z.B. bei Pannen und Unfällen. Bestens geeignet zur Eigensicherung oder Markierung sicherheitsrelevanter  
Gegenstände. Ersetzt nicht die von der StVZO vorgeschriebenen Mittel zur Absicherung.  

Einsatzbereiche  

�  PKW
�  LKW
�  Militärfahrzeuge
�  Rettungsfahrzeuge
�  Spezialfahrzeuge 
�  Baufahrzeuge

Hauptvorteile

� 16 ultrahelle LED-Leuchten, in rot und gelb lieferbar
�  Nachts bis zu 1000 m bei gerader Strecke  
 und klarer Sicht erkennbar.
�  Maximale Batterielaufzeit bis zu 70 Std. (je nach Leuchtprogramm)
�  Starker Magnetkontakt zur Befestigung 
 z. B. an Fahrzeugkarosserien
�  Wasserdicht und schwimmfähig

�  Behördenfahrzeuge
�  Securitybereich
�  Freizeit
�  Bergsteigen, Trekking
�  Sport- und Segelboote
�  Motorräder

Bruchsicher
und belastbar
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Die  Marke für  mehr  S icherhe i t

Überreicht durch:

GLORIA Warnblitzer für Notfälle
Typ: WB                  

Geprüft nach Richtlinie 2002/95/EG

GLORIA GmbH  |  Diestedder Straße 39  |  59239 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0  |  Telefax 0 25 23/77-255  |  info@gloria.de  |  www.gloria.de

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 870.0000-02/0/11.2012/S Stü

Produkt- und Leistungsmerkmale

� 9 Lichtprogramme: 
 Rotation, Doppelblinker, Einfachblinker, Wechsellicht, SOS-Morsecode, 
 Dauerlicht: 1 x starke und 1 x schwache Leuchtkraft, 2 LED Flashlight, 4 LED Flashlight
� Sofort betriebsbereit durch starke 3V Lithium-Batterie-Typ CR 123A
� Handelsüblicher Batterietyp (nach Gebrauch austauschbar)
� Sehr gute Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +60°C
� Mit Aufhängeöse
� Kinderleichte Bedienung
� Schalter versenkt (vermeidet ungewollte Inbetriebnahme) 
� Durch Verwendung hochfester Kunststoffe und flexiblen TPR-Plastikschutz extrem bruchsicher und belastbar
� Staubdicht und robust
� Sichtbereich 360°
� Alle eingesetzten Materialien REACH konform
� Sehr kompakte Außenabmessungen (Maße Ø ca. 10,5, Höhe 3,5 cm)
� Ein Leichtgewicht mit nur 200 g
� Deutsch/englische Bedienungsanleitung
� Bebilderte Anleitung zum bequemen Batteriewechsel im Lieferumfang
� Attraktive und informative Einzelkartonverpackung (deutsch/englisch)

  

                

Warnt! Sichert! Schützt!

Wasserdicht und schwimmfähig

Hinweis:

Die Batterien, die für den Betrieb verwendet werden, 
dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

 Typ Art.-Nr. Gewicht des Gerätes Batterie Lichtprogramme Anzahl
LEDs 

Funktionsdauer
je nach Lichtprogramm

Temperatur-
funktionsbereich

Maße Warnblitzer
Höhe  Durchmesser

 WB 
rote LED

002519.0000 ca. 200 g 3 V-Lithium-
batterie CR 123 A

9 16 bis zu 70 Stunden -40°C bis 
+60°C

35 mm 105 mm

 WB 
gelbe LED

002519.0001 ca. 200 g 3 V-Lithium-
batterie CR 123 A

9 16 bis zu 70 Stunden -40°C bis 
+60°C

35 mm 105 mm
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