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Typreihe

analog
einseitig

Funkuhren DCF77:
Bei Funkuhren kann in Einzel-
fällen durch orts be dingte 
Gegebenheiten die Funk-
empfangs   qualität beeinträch-
tigt  werden.

Solide Wanduhr in  attraktivem 
Gehäuse – Angaben über 
Temperatur und relative 
Luftfeuchte inklusive!

 Ø 250 mm, Kunststoffgehäuse,  
mattsilber lackiert. 
Schutzart IP 31 (EN 60 529)

 Ø 300 mm, Metallgehäuse,  
Aluminium, mattgeschliffen. 
Schutzart IP 31 (EN 60 529).

flaches Kunststoffglas (Ø 250 mm) 
bzw. flaches Mineralglas (Ø 300 mm).

 Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V
 Funkuhr DCF77, Batt.-Betrieb 1,5 V.

weißes Zifferblatt mit schwarzen  
arabischen Zahlen, 

 2 Analogskalen für Thermo-/
Hygrometer

 LCD-Display mit Wettertendenz-
anzeige und Thermo-/Hygrometer.

schwarze Balkenzeiger für Stunden- 
und Minutenanzeige, schwarzer bzw. 
roter Sekundenzeiger.

Abb. zeigt 51.161.315
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Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V Ø 250 mm Kunststoff 41.160.213 32,–
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V Ø 300 mm Aluminium 41.161.315 43,–
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V Ø 300 mm Aluminium 51.161.315 65,–
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