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Datenblatt

cyberJack® RFID komfort

Der Komfortleser fur volle nPA Unterstiitzung

Der cyberJack® RFID komfort verbindet ausgezeichnetes Design
mit umfangreicher Funktionalitat. Er unterstitzt kontaktlose RFID
Chipkarten fir Anwendungen wie eID und eSign mit dem neuen
Personalausweis (nPA), GeldKarte oder eTicketing bei maximaler
Sicherheit. Der cyberJack® RFID komfort unterstiitzt auch nahe-
zu alle Anwendungen mit kontaktbehafteten Chipkarten wie zum
Beispiel Onlinebanking via HBCI/FinTS, Secoder und EBICS sowie
GeldKarte und die qualifizierte elektronische Signatur.

Der cyberJack® RFID komfort unterstiitzt das PACE-Protokoll des
nPA vollstandig und zeigt bei der Nutzung der eID Funktion vor dem
Datenzugriff die Berechtigungen und den Berechtigten im Display
eindeutig an. Zusatzlich konnen mit dem cyberJack® RFID komfort,
dem AusweisApp und dem nPa mittels eSign-Funktion elektronische
Dokumente qualifiziert signiert werden.

u gg:s':ﬁ‘l;?ausweis Die hochwertige Tastatur bietet eine sichere PIN-Eingabe fiir kon-
taktbehaftete und kontaktlose Chipkarten.
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Integriertes Sicherheitsmodul nach EAL 4+
Treiber fiir Windows, Linux, Mac 0S X und div. Terminalserver
Kostenloser Support durch REINER SCT
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Kategorie und Funktion

Sicherheitsklasse

Leser-Kategorie nach TR-03119

Kontaktlose Schnittstelle

Kontaktbehaftete Schnittstelle

eID-Funktion mit nPA

eSign-Funktion (QES) mit nPA

Terminalauthentisierung mit EAL4+ Modul (fiir nPA QES)
Electronic Banking (FinTS / HBCI)

Secoder-Funktion

Elektronische Signatur mit kontaktbehafteten Karten
GeldKarte laden / bezahlen / Zusatzanwendungen
(mittels Secoder-Funktion)

Multiapplikationsfahig (mehrere Anwendungen im Leser]
ZKA-SIG-API Unterstiitzung im Leser / PC Emulation

3

Komfort-Leser (CAT-K)
ISO/IEC 14443 A/B
ISO/IEC 7816
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FES / QES (z.B. fiir EGVP, ELSTER, ...)
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Tastatur und Anzeigen

Sichere PIN-Eingabe an integrierter Tastatur / Anzahl Tasten
LC-Display / Anzahl Zeichen / Hintergrundbeleuchtung
Sichtbare Displaygrofe in mm

Betriebszustandsanzeige

« /16 Tasten (10 numerische, 6 Funktionstasten)
« | 2 x 16 alphanumerisch / «

62 x 15

2 LED (gelb / griin-blau Duo-LED)

Sicherheit, Bestatigungen und Zertifizierungen

Sicherer Firmwareupdate mit Sicherheitszertifizierung
Firewall-Funktion fiir Chipkartenkommunikation
Sicherheitsiiberpriifung ITSEC E2 / hoch durch TOV IT
Bestatigung nach SigG / SigV fiir kontaktbehaftete Karten
Bestatigung nach SigG / SigV fiir nPA QES

ZKA-Secoder Zulassung

Sicherheitssiegel zum Schutz vor Manipulation (BSI-konform)
Konformitat

CLCLCCK

BST TR-03105, TR-03110, TR-03117, TR-03119

PC-Anbindung
Unterstutzte Betriebssysteme

PC-Schnittstellen
Plug & play - keine Installation notig

REINER SCT Geratemanager fiir Windows

ab Windows 2000, ab Server 2003, Windows CE
nach hardwarespezifischer Integration, div. Termi-
nalserver, Linux, Mac 0S X

USB 2.0, CT-API, PC/SC, SECODER

x

v
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Schnittstellen

Chipkarten-Protokolle T=0, T=1, T=CL

Unterstiitzte Spannungen fir Chipkarten 1,8V, 3,0V und 5,0V gem. IS0 7816 Typ A, B, C
Versorgung Chipkarte 60 mA (KurzschluR- und Uberhitzungsschutz)
Ubertragungsgeschwindigkeit kontaktbehaftet Bis zu 400 kBit/s

Kontakteinheit 8 Prazisionskontakte vergoldet - ISO Platzierung
Leseabstand Durch Kartenaufnahme der RFID-Karte definiert
RF Ubertragungsgeschwindigkeit IS0 14443 Bis zu 848 kBit/s

Antenne Integriert

Hardwareeigenschaften

Anschluss und Stromversorgung USB 2.0 / 5V, 150mA (high power device)
uber USB-Anschluss

USB-Leitungslange 1,5 m

Gehausefarben (Standard) schwarz / weiR

Sonderfarben, kundenspezifischer Druck « (Mindestabnahme beachten)

MaRe ohne MetallstandfuR (B x H x T) in mm 80 x 124 x 22

Gewicht ohne Metallstandfu® 145 g

Metallstandful Material / Gewicht Zinkdruckguss / 90 g

Abmessungen Verpackung (B x H x T) in mm 235 x 160 x 45

Umgebungstemperatur Lagerung / Betrieb -10 °C-50°C/0°C-50°C

Zulassige Luftfeuchtigkeit Max. 90 %; nicht kondensierend

Support und Garantie
Kostenloser Premium Support / Standard Support v /X
Download aktueller Treiber www.reiner-sct.com/treiber

Fir die oben genannten Anwendungen benotigen Sie ggf. noch Zusatzsoftware und/oder Chipkarten von Drittanbietern.
Homebanking-Chipkarten erhalten Sie von Threm Kreditinstitut, Signaturkarten von Trustcentern.
(Weitere Infos unter www.reiner-sct.com)
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