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Technische Daten

− Knicken oder quetschen Sie den Gasschlauch nicht.

− Entfernen Sie zur Aufbewahrung immer die Gas�asche und  
 den Gasschlauch.

− Verstauen Sie den Hochtemperaturgrill nur im trockenen Zustand.

− Wenn Sie den Hochtemperaturgrill nicht verwenden, decken Sie ihn mit der  
 witterungsbeständigen Schutzhaube 22  ab.

− Bewahren Sie den Hochtemperaturgrill stets an einem sauberen und trockenen Ort  
 auf, an dem er vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und für Kinder   
 unzugänglich ist.

Technische Daten

Modell: RCP 800-G

Artikelnummer: 1000375

Geräte-Kategorie: I3P (50)

Abmessungen (B × T × H): ca. 550 × 435 × 325mm

Abmessungen Grillrost (B × T):  ca. 358 × 295 mm

Abmessungen Pizzastein (B × T × H):  ca. 330 × 280 × 12 mm

Abmessungen Pizzaschaufel (B × T × H):  ca. 371 × 232 × 10mm

Gewicht:  ca. 18,7 kg

Injektorgröße:  ca. 0,9 mm

Gewicht (Pizzastein):  ca. 1,95 kg

Material Pizzastein: Cordierit

Aufwärmzeit: ca. 5-10 Min.

Nennwärmebelastung: 3,62 kW

Grilltemperatur: max. 800 °C

Elektrische Zündung:  ja (Piezozündung) 

Gasdruck: 50 mBar

Gasverbrauch: 258,72 g/h

Gasart: Propan

Empfohlenes Zubehör:  Propangas�asche gemäß DIN 51622 mit  

  mind. 5 kg Füllinhalt

Technische Änderungen vorbehalten.
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